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Naast het inhuren van vreemde arbeid kiezen 
veehouders die meer koeien willen melken 
voor het uitbesteden van de jongveeopfok en 
het ruwvoerproces. Steeds vaker komt daar 
het voeren bij. „Sinds juni vorig jaar ben ik vol-
ledig gespecialiseerd in het gemengd voeren 
op melkveebedrijven. De vraag is zo sterk toe-
genomen dat ik geen tijd meer heb voor ander 
loonwerk”, vertelt Arjan Heersink van Heer-
sink Voedertechniek. Hij is jaarlijks ongeveer 
2.700 uur actief met het voeren van in totaal 

Melkveehouders besteden het voeren 

steeds vaker uit. Loonwerker Arjan 

Heersink in Aalten voert op achttien 

melkveebedrijven. Zes jaar geleden ging 

het nog om drie. Om nog secuurder te 

kunnen werken, voert Heersink sinds kort 

met een zelfrijdende Triotrac.
 

zo’n 1.500 koeien en 800 geiten. „Nederland telt 
ongeveer 30 loonwerkers aan wie het voeren is 
uitbesteed. Ik verwacht groei in deze nieuwe 
tak van sport, omdat het een relatief goedkope 
oplossing is als arbeid begint te knellen.” Heer-
sink rekent met een richtprijs van 35 cent per 
koe per dag. „De definitieve prijs hangt af van 
het aantal dieren en de logistiek op het bedrijf.” 
In de praktijk willen veehouders met zowel 
grote als kleine bedrijven besparen op arbeid. 
„Het varieert van 50 tot 160 melkkoeien. Ook 
bij een tweede tak of bij een baan buitenshuis 
kan het interessant zijn.” De Gelderse loonwer-
ker rijdt zes dagen per week een vaste route 
van zo’n 100 kilometer. In de winter begint hij 
‘s morgens om kwart over zeven en is het voe-
ren op het laatste bedrijf tegen half vijf klaar. 
’s Zomers is het werk eerder gedaan. „Met wei-
degang wordt vaak nog met eigen machines ge-
voerd, maar ook dat neemt af”, merkt Heersink. 
„Sommige klanten investeren niet eens meer 
in een trekker, landwerktuigen en voerwagens. 
Dat scheelt flink in de mechanisatiekosten.” 

Triotrac secuur laden
Heersink voert sinds kort met de Triotrac, 
een zelfrijdende voermengwagen van Trio-
liet. Daarvoor voerde hij met een getrokken 
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voermengwagen die hij met een kuilhapper 
op zijn trekker vulde. „Ik wil m’n klanten zo 
goed mogelijk bedienen. Met de Triotrac kan 
ik veel secuurder laden. Met behulp van een 
nauwkeurige weeginrichting laad ik van elk 
product precies de juiste hoeveelheid. Deze 
gegevens krijg ik meestal van de voervoorlich-
ter van de veehouder.” Ook over het bijzondere 
snijd-laadsysteem en het bedieningsgemak 
van de Triotrac is de loonwerker erg te spre-
ken. Het laadsysteem bestaat uit een snijraam 
met een geïntegreerde transportwals die het 
losgesneden product direct via een snello-
pende opvoerband afvoert naar de mengkuip. 
„Dit systeem freest niet, maar snijdt plakjes 
van 30 centimeter kuil. Dat kost veel minder 
vermogen. Op brandstofbesparing hoop ik een 
deel van de investering terug te verdienen.” De 
Triotrac laat een strakke kuilwand achter en 
zorgt voor behoud van voerstructuur. Dat be-
tekent minder broei en een betere voerbenut-
ting. „Als je alles rekent, zowel de kosten van 
mechanisatie als de inzet van eigen arbeid, dan 
is het uitbesteden van het voeren in de meeste 
gevallen goedkoper dan het zelf te doen. Niet 
elke veehouder rekent trouwens op die manier. 
Sommigen vinden het trekkerwerk zelf veel te 
leuk. Ook al is het economisch gezien niet al-
tijd de beste keuze”, besluit Heersink. 

Arjan Heersink voerde tot voor kort met een 
opvallende, zwartbonte voermengwagen. 

Loonwerker Heersink voert de koeien bij 18 
melkveehouders. 

Met de zelfrijdende voermengwagen Triotrac van 
Trioliet wil Heersink de technische resultaten op 
melkveebedrijven verder verbeteren.

Het achterlaten van een strakke kuilwand helpt 
broei voorkomen.

Het zeer nauwkeurig kunnen wegen van de 
producten komt de rantsoensamenstelling 
en de voerbenutting ten goede. 

Het laadsysteem bestaat uit een snijraam met een 
transportwals die het losgesneden product direct 
afvoert naar de mengkuip.

Het verstrekken van gemengde rantsoenen in loonwerk


